


接口 按键 介绍 


上 下 键 : 切换 光标 位 置 。 参 数 界 面 
时 逢 按 改 变 旗 标 处 参数 ， 长 按 切 换 
光标 位 置 ， 双 击 并 保持 连续 改变 光 
标 处 参数 。 

确认 键 : 运行 或 确认 功能 

通信 供电 口 :连接 4.5-5.5V 电源 给 
负载 供电 ,此 接口 也 提供 USB 连 电 
脑 通 信和 升级 功能 。 

右 仙 三 个 输入 口 : 同时 只 能 接 入 一 
个 输入 电源 !USB-C 口 和 Micro 口 
兼 具 测 线 阻 功能 ，USB-<c 口 兼 具 PD 测试 和 E-Marker 线 测试 功能 


主要 功能 菜单 


恒 流 负载 上 电 后 默认 进入 此 菜单 ， 短 按 上 下 键 切 换 光 标 ， 
短 按 确认 键 运行 光标 处 功能 
负 线 电阻 
性 能 测试 








恒 沉 负载 : 最 单 用 的 恒定 电 沅 放电 模式 。 
ppt 确认 键 打开 恒 流 。 
石 下 角 显 示 CC 训 明 恒 流 达到 预 设 什 ，OFF 识 
明天 闭 恒 流 ,PAUSE 襄 明 输入 电压 低 于 设置 的 
截止 电压 暂停 工作 ，UNREG 说 明 输 入 没有 达 
到 恒 沈 值 。 正 音 工 作 后 轮 沈 显 示 CC 和 当前 前 热 器 进度 。 
































电池 容量 : 最 音 用 的 测 容量 模式 ， 运 合 检测 移 
人 7) 电 头 容 量 或 电池 容量 。 
h 2 h2 BOA 设置 好 所 需 的 放电 截止 电压 和 放电 设置 电流 ， 
按 确 认 键 开始 放电 ， 当 输入 电压 低 于 截止 电压 
时 目 动 俘 止 工作 。 重 需 归 零 素 计 的 安 时 瓦 时 数据 可 到 “清空 容量 ” 清 零 。 
测 绪 内 阻 : 提供 压 降 法 测 USB 转 Micro 或 
UsB-C 续 纺 内 阻 。 首 先 设 置 好 所 需 测试 电流 ， 
建议 1-2A， 按 确认 键 打 开 恒 沈 。 
然后 ， 电 源 运 配器 -- 负 载 ， 等 最 下 一 行 买 际 电 
压 电 这 显示 稳定 后 ， 和 十 按 任意 加 减 键 设 置 基准 参数 。 
最 后 电源 适配器 -- 待 测 绕 -- 负 载 读 出 绕 纺 内 阻 和 测试 电 沈 下 续 纺 压 降 。 
佳能 测 弃 : 电 滨 从 小 到 大 扫 摘 电源 输出 的 最 大 
功率 和 电 法 ， 并 以 图 片 形 式 展 现 电 源 线 损人 补 任 
曲线 。 首 先 设 置 好 待 测试 的 最 大 电 沈 和 堆 目 电 
压 ， 然 后 接 上 电源 按 确 认 唐 开 始 测试 。 
和 等 片刻 测试 完成 后 即 显示 最 大 功率 和 电 沈 。 
再 次 坦 按 确认 键 则 以 曲线 形式 显示 整个 测试 
过 程 的 电压 电 沅 曲线 ， 用 于 观察 绪 损 补偿 和 电 
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直线 : 电压 电 沈 曲线 ， 可 用 于 检测 电源 电 
压 波动 情 况 . 近 确 认 键 进入 
曲线 动态 绘制 。 绘 制 中 按 上 下 键 可 以 改变 恒 沈 
便 方 本 各 种 电 这 下 的 电压 波动 情 ， 
清空 容量 : 清空 归 零 累计 的 容量 方便 下 次 测 记 。 
后 按 上 下 切换 光标 到 确认 处 , 得 按 确认 归 零 。 























Er 惟 了 








快 苑 触 皮 薪 单 


Go Back : 返回 上 一 级 菜单 。 
Release : 释放 已 经 触 友 的 快 欧 协议 。 
此 有 荣 音 界面 长 按 确 认可 以 快速 退回 主要 功能 


Auto Detect : 目 动 识 别 充 电器 叉 持 的 利用 快 
充 协 议 。 第 一 行 5V 慢 速 协议 ， 下 面 4 行 高 压 
或 大 电 沈 快 充 协议 。 绿 色 代 表 文 持 此 协议 ， 红 
色 代 表 不 支持 此 协议 或 次 电压 ， 青 色 代 表 还 支 
持 此 协议 的 旧版 本 。 部 分 适配器 不 广 持 同时 检测 如 此 多 协议 ， 建 议 到 对 恬 
快 宛 触 友 功 能 音 独 检测 。 

ETRTTOC TIT Type-CPD : 文 持 PD2.0 和 PD3.0 协议 触 友 。 
ov3 OOA 必须 使 用 双 头 USB-c 绪 纹 连接 待 测 适配器 。 
号 页 TEN 运 配器 支持 PD 的 话 会 显示 支持 的 电压 和 电流 
2 组合 ， 边 显示 通信 CC 通道 ，CC 配置 电流 ， 
共 文 持 多 少 组 电压 电 沈 PDO， 和 当 丙 申请 哪 组 电压 电流 RDO， 石 下 电 
字 显 示 当 前 实际 电压 和 恒 流 电 沈 。 短 按 上 下 切换 光标 ， 答 按 确 认 触 友 输 出 
光标 处 的 电压 电流 组 合 ， 系 色 字 体 为 当前 输出 的 电压 电 沈 组 合 。 长 按 确认 
可 以 退出 到 荣 单 方便 加 载 电 沈 测 试 。 

TD3 0 PPS PD3.0 PPS : 若 选中 PPSs 电压 电流 组 合 ， 则 弹 
| 一 一 07.5V + 时 出 PPS 触 友 对 话 框 。 短 按 上 下 切换 光标 位 置 ， 
+ 和 - - 按 一 次 确认 ， 触 发 电压 增 减 0.2V ， 

+ 和 - 按 一 次 确认 ,触发 电压 增 减 0.02V ,长 按 
确认 可 以 连续 增 减 。 中 国 舱 友 电 压 处 按 一 次 确认 ， 触 上 友 此 电压 输出 。 
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触 上 友 支 持 QC2.0 规范 的 快 充 电压 。 


\ 05VY 09V 12Y 207V 和 按 上 下 光标 选择 ?V，9V，12V,，20V ,得 
oo Back 


按 确 认 触 友 ; 慰 处 电压 。 下 方 显 示 买 际 的 答 出 
电压 和 恒 沉 值 。 

触 皮 文 持 QC3.0 规 沁 的 快 充 电压 。 
Go Back 得 按 上 下 光标 选择 加 减 0.2V 操作 ， 观 按 确 认 
和 触 友 加 或 减 0.2V， 长 按 确 认可 以 连续 加 减 。 


Go Back 触发 华为 FCP 输出 9V 电压 . 
习 
0. 0000A 


和 触 色 华为 SCP 和 输出 4.5V 电压 。 


U. UUUUA 


触 友 三 星 AFC 输 出 9V 电压 。 


触发 联发科 PE1.1 规范 的 快 充 
R 电压 。 短 按 上 下 光标 选择 加 减 档 操作 ， 短 按 确 
T Go Back 认 触 发 加 或 减 档 ， 长 按 确认 可 以 连续 加 减 。 
触发 联发科 PE2.0 规范 的 快 充 
电压 。 短 按 上 下 切换 光标 位 置 ,+ + 和 -- 按 一 次 
确认 ， 触 发 电压 增 减 0.5V ,中 间 触 发 电压 处 按 
一 次 确认 ， 触 发 此 电压 输出 。 

若 无 法 触发 MTKPE 改变 电压 ， 建 议 检 查 恒 流 
值 是 否 设置 到 1A 左右 ， 因 为 MTKPE 是 电流 调制 触发 。 





TC E-Marker : 检测 USB-C 线 是 否 是 EM 线 ， 


EMarker lest 读 取 线 材 通 信人 速度 ， 长 度 和 电流 等 特性 。 
Adapter >3A 


Connect To ITC 用 来 测试 的 运 配器 必须 是 PD 适配器 且 必 须 有 

大 于 3A 输出 的 电流 组 。 知 接 好 后 依然 显示 如 

图 则 说 明 不 是 EM 线 或 不 支持 此 EM 线 测 试 。 

SEE 右 运 配 绑 和 疆 孝 文 持 E-Marker 则 如 图 显示 。 

cert vtat 0 国 交 生生 石 侧 监 色 抵 色 HEX 为 原始 数据 ， 最 下 一 行 彩 

所 利 色 地 为 翻译 的 续 材 参 效 信息 。 包 合 通 信 速 大 ， 
线材 长 度 和 能 通过 的 最 大 电流 . 


系统 作 置 来 单 


第 一 行 版 本 信息 : 短 按 确认 可 以 返回 上 一 级 。 

简 繁 Eng : 切换 显示 语言 ， 除 了 快 充 触 皮 页 面 
只 有 英文 ， 其 他 页 面 可 以 随意 切换 简繁英 三 语 。 
性 能 速度 : 性 能 测试 时 的 电流 增加 速度 ， 速 度 
过 快 时 性 能 测试 曲线 可 能 会 断 开 ， 可 以 到 这 里 设置 慢 一 点 。 

部 热风 局 : 温度 高 于 设 定 值 时 散热 风扇 开始 转动 。 建 议 45"C。 

空 载 电 流 : 当 设 置 较 小 电流 ( 如 0.01A ) 无 法 恒 流 显示 UNREG 时 可 以 运 
行 此 功能 校准 空 载 电流 偏 移 ， 校 准时 需要 接 入 5V3A 以 上 的 电压 源 。 

滴 载 电 沉 : 当 设 置 较 大 电流 ( 如 3A ) 无 法 恒 流 显示 UNREG 时 可 以 运行 
此 功能 校准 满载 电流 偏 移 ， 校 准时 需要 接 入 5V3A 以 上 的 电压 源 。 

电流 基准 : 显示 电流 与 实际 值 误 差 较 大 时 可 以 运行 此 功能 校准 。 校 准时 需 

要 接 入 5V3A 以 上 的 电压 源 。 第 一 步 目 动 运行 空 载 电 沈 ， 完 成 后 第 二 步 校 

准 ， 负 载 会 随机 恒 流 一 个 电流 ， 手 工 输入 此 电流 实 际 值 完成 校准 ， 第 三 步 

自动 运行 满载 电流 并 保存 。 











电压 基 / 佳 : 显示 电压 与 实际 全 误差 较 大 时 可 以 运行 此 功能 校准 。 校 准时 需 
要 接 入 20V 堪 石 的 精密 恒 压 电源 。 运 行 校 准 后 手工 输入 此 电压 完成 校准 。 
明度 上 限 : 衣 热 器 过 上 度 局 于 设置 信 时 过 热 俘 止 工作 。 建 议 80 CC。 

电压 上 限 : 输入 电压 局 于 设置 值 时 过 压 俘 止 工作 。 建 议 25V。 

电 沉 上 限 : 输入 电流 局 于 设置 值 时 过 沅 何止 工作 。 建 议 3.1A。 

出 上 设置 : 恢复 出 上 备份 好 校准 好 的 所 有 设置 参数 。 


